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SPECIALIS BEAVATKOZASI SZABALYOK — HIBRID ES
ELEKTROMOS JARMUVEK BALESETEINEL

A hibrid és elektromos jarmiivek kornyezetvédelmi szempontbdl oria-
si elorelépést jelentenek. Baleseteiknél viszont néhany specialis veszélyt
rejtenek. A baleseti helyszinre érkezéskor az elso feladat a sériilt személy
helyzetének, a jarmii sériilésének megallapitasa. A kovetkez6 annak meg-
allapitasa hibrid és elektromos iizemii jarmiirdl van sz6, ekkor ugyanis a
sériilt és a beavatkozo tiizoltok védelme érdekében az altalanos felada-
tokon tal néhany specialis szabalyt is be kell tartani. Ezeket a Miiszaki
Mentési Szabalyzat (6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasitas) hatarozza meg.

Felderités - eligazito feliratok

A felderités az aldbbiakra terjedjen ki:

e az lizemelési mod jellemzdjét, azonositd jeleket, feliratokat, kiilsé jeleket fel
kell kutatni (tipusjelzés mellett, szélvédon, kiilsé csatlakozd mellett: Hybrid,
Plug-in Hybrid, Hybrid Synergy Drive, Electric Drive, );

¢ a miszerfalon elhelyezkedik-e kiil6n t6ltés-fesziiltségmérd, valamint mellette
Power feliratt nyomogomb;

e a nagy- vagy kézépfeszilt-
ségli (narancssarga vagy
kék) kabelek helyét fel kell
kutatni.
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Beavatkozas el6készitése

A beavatkozas el6készitése soran nagy figyelmet kell forditani az alabbiakra:

¢ hibrid lzemmod esetén a nagyfesziiltségli rendszer dramtalanitasaig az alvo
hatasbdl adddd balesetek elkeriilése érdekében a jarmiivet rogziteni kell (a
hibrid gépjarm{ bels6égésli motorja a jarm{ allé helyzetében kikapcsolt alla-
potban van, ha a sériilt jarmivezetd vagy a beavatkozast végzo személy vé-
letlenll a gazpedalt megnyomija, akkor a jarmdi elindul és balesetet okozhat);

* nagyfesziltségli rendszer aramtalanitasat az arra kijelolt elemmel kell elvé-
gezni, (helyét piktogramok jelzik, csomagtérben, vagy a hatso Uléssor mel-
lett, alatt, egyes tipusoknal a pdtkerék alatt talalhato);

e az dramtalanitds utan a miszerfal elsotétiil, ezutan a nagyfesziiltségli rend-
szer még tobb percig (kortlbelll 5 perc) aram alatt van, ezalatt a nagyfe-
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szliltségli vezetéket elvagni, vagy megbontani tilos. Ez id6 alatt aktivélodhat-
nak még a jarmdi biztonsagi berendezései, a 1égzsakok és dvfeszitdk is;

e a jarm{ nagyfesziiltségl rendszere kikapcsol, amennyiben a légzsakok mi-
kodésbe Iéptek. Ha a légzsakok nem léptek miikddésbe egy Ujabb veszélyfor-
rassal kell szamolni;

e csak az érintésvédelmi el6irasoknak megfeleld (szigetelt nyel(i csavarhizo,
csip6fogo) szerszamokat szabad hasznalni.

Beavatkozas

e A jarm{ stabilizalasa soran fokozott figyelmet kell forditani a nagyfesziltségl
kabelekre, azok esetleges sérliléseire.

* Amennyiben a jarmiivon talalhatd gyari alatdmasztasi pont, akkor azokat kell
hasznalni.

A beavatkozas biztonsagi eléirasai

1. Gépjarm{ motorjanak ledllitdsa, dramtalanitas. A kiegészité akkumulator sa-
ruinak eltavolitasa.

2. A jarm( inditokulcsanak a gépjarm(itdl legalabb 10 méterre torténd eltavolitasa.

3. A jarm{ stabilizaldsa, mert a deformalddas miatt a stlypont megvaltozhat,
baleset-, illetve borulasveszély kovetkezhet be.

4. A tarold akkumulatorok fesziiltsége sorba k6tott modulok esetében 150-650 V.
Az akkumulatortelep fedelének eltavolitasa tilos, ekkor ugyanis komoly elektromos
égés, sokk vagy aramiités veszélye all fenn. Az akkumulatorok elektrolitja az embe-
ri szovetet roncsold mardanyag, amely az elektrddak kézott helyezkedik el.

5. A biztonsagtechnikai berendezések ismeretében, a beavatkozas biztonsa-
gos végrehajtasa megkoveteli a fesziiltségmentesitést, ezért kelld gyakorlattal és
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megfeleld véddfelszereléssel rendelkezd tlizoltd azt a mentésvezetd iranyitasaval
végre hajthatja.

6. Aramtalanitas csak a megjelslt helyen 1évd dramtalanité retesz, illetve fébiz-
tositék eltavolitdsaval hajthato végre. Amennyiben ez nem lehetséges, a fokabelt
csak a megjeldlt helyen szabad elvagni.

7. Nagyfesziltségl rendszer akkumulatoranak sériilése esetén légzésvédelmi
eszkdz hasznalata kotelezo.

Utdmunkalatok

Az utémunkalat soran nagy figyelmet kell forditani az alabbiakra:

¢ a tovabbi kornyezeti karok megakadalyozasa;

¢ a tlzoltasi, karelharitasi tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgal-
mi akadaly megsziintetésérdl, tovabbi veszélyhelyzeteket okozd koriilmények
elharitasarol, illetve a kdzltkezeld szervezet kirendelésérdl.
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