Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

KORNYEZETVEDELEM A KOZLEKEDESI BALESET SORAN

A kozlekedési balesetben sériilt jarmiiveknél az elsddleges feladat a
sériiltek kimentése és a baleset kovetkezményeinek felszamolasa. Mind-
ezek mellett nagyon fontos a kornyezet, a novények, a talaj és kiillonosen
az élovizek védelme. A baleset soran az elfolyo iizem- és ken6anyagok,
valamint az ezekkel szennyezett oltoviz mindeniitt kart okoz, de a legna-
gyobb kart az élovizbe jutva okozza. Beavatkoz6 onkéntes tiizoltoként is
tehetiink a kornyezetterhelés ellen!

Jarmiivek lizem- és kendanyagai

A jarmlvek Utk6zésekor nagyon gyakori az lizemanyagrendszer vagy a motor
egyes részeinek sériilése: ilyen esetekben a benzin, a gazolaj és a kendolajok az
Uttestre folynak. A kiérkezéskor ezért nagyon fontos ezek felderitése is. A leg-
jobb és leghatékonyabb megoldds még a szilard Utburkolaton megakadalyozni
az (izemanyag tovabbfolyasat. Ha ugyanis olyan fellletre ér, ahol elszivaroghat
a talajba (pl. burkolat nélkili Utszakasz, arok, de akar térkévezett szakaszok),
akkor megnd a kornyezetszennyezés mértéke. Ertelemszer(ien a legnagyobb kart
az ilyen esetek akkor okozzak, ha az él6vizbe (patakok, folydk, Balaton) jut az
lzemanyag.

Normal korilmények kozott - mérettdl fliggéen - egy személygépkocsinal
40-60 liter, busznal, tehergépjarmiinél, kamionnal 200-400 liter (zemanyagra
szamithatunk maximalisan. (Kamion, tehergépjarmi esetén még nagyobb lehet
a baj, ha tartalyos szallitéjarmirdl van sz, és maga a tartaly is megsérllt, de
ezzel - mivel ez specialis eset, és a szallitott anyagtol fliggéen mas megkozelitést
igényel - tudastarunk egy masik anyagaban foglalkozunk.)
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A teendok keno-, ill. iizemanyagfolyas esetén

1. A hivatasos egységek értesitése: veszélyes anyag folyik ki, a veszélyes anyag
neve és becsiilt mennyisége.

2. A kifolyds helyének és mértékének beazonositasa, a kend- ill. izemanyag-
mennyiség megbecslése (pl. buszrdl vagy kis méret(i személyautdrdl van szé stb.).

3. A mar kifolyt folyadék tovabbterjedésének megakadalyozasa, annak korbe-
gatolasaval.

4. A keletkezett 1€k lehetGség szerinti eltomitése, amivel a folyadék utanpotla-
sat megszlintetjik.

5. A csatornaszemek letakarasa, a folyadékbejutas megakadalyozasa.

6. Az anyag mélyedésekbe, felszini vizbe jutasat megakadalyozni.

7. A mar kifolyt és korbegatolt folyadék felitatasa és megfelel6 zart edénybe
valo Gsszegylijtése.

8. Az osszegy(ijtott anyagot artalmatlanitasra el kell szallitani a legkdzelebbi
veszélyes anyagot befogadni képes hulladéklerakéba. Ez azonban mar nem a tliz-
oltdsag feladata.
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Mit tudunk vele megakadalyozni?

A talajba beker(ilé kGolaj és a belble készitett termékek esetén a szennyez6dés
mértékét nagyban befolyasolja a talajra jutott olaj vagy szarmazék tulajdonsaga,
mennyisége, és a kornyezeti feltételek (a talaj tulajdonségai, talajviz mélysége,
az idéjaras).

A benzin, a kézép-parlatok és a kendolajok okoznak nagyobb mértéki talaj-
szennyezést, kilondsen a vizben oldodd mozgékony vegylletek, mert a talajvizbe
vagy a vizgy(jtokbe kerllhetnek.
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A beszivargo olaj a talaj mindharom fazisaban fordul el6, mint:

onallo folyékony fazis a pdrustérben,

elkilondlten az egyes porusokban,

a talajnedvességben, mint oldott szennyezddés,

a talaj leveg6ben g6z halmazallapotban,

a talajvizben Usz6 olajlencse formajaban,

¢ a talajvizben oldott szennyezddésként.

Az olaj mozgékonyséaga a viszkozitastol fligg! A dizelolaj, a fiitdolaj, valamint a
nyersolaj lassabban, a benzin gyorsabban mozog a talajban, mint a viz.

A gyors és hatarozott tlizoltéi beavatkozassal nem csupan komoly kérnyezet-
terhelés, hanem a mentesités utdlagos koltségei is elkertilhet6k, hiszen a talaj
tisztitdsa, cseréje bonyolult és kéltséges folyamat.
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