Rescue Security & Safety

Tudastar onkRéntes tlzoltoR és polgaréroR szamara

UszoDAK, VizMUVEK — A KLOR VESZELYEI

Egyre tobb uszoda épiil, a vizellatas nyaron nagy kihivas a Balaton
kornyékén. A klor, veszélyessége ellenére, az egyik leggyakrabban alkal-
mazott anyag. Egy balesetnél a kornyezetbe keriilve komoly életveszélyt
okozhat. Eppen ezért - civilként, de féleg onkéntes tiizoltoként - fontos
tisztaban lenni a kockazatokkal, és a klortechnoldgia sajatossagaival.

Mérgezés és tiizveszély

A tapasztalatok szerint a klor nem csak a tarolok (palack, hordd) és az adagold
berendezések miiszaki problémainal, hanem a kezelésénél - kiilonb6z6 anyagok
vegyitésekor - is szdmos esetben okozott balesetet. A jelzéskor kevés adat all
tlzoltésag rendelkezésre.

Mit tehetnek a beavatkozok?

Az ilyen esethez kivonuld dnkéntesek alljanak folyamatosan kapcsolatban a ri-
aszto tlizoltosaggal és torekedjenek a rendelkezésre all6 informacid kiegészitésé-
re, pontositasara.

Lehetdség szerint mar a jelzéskor torekedni kell az elsédleges dontéshez sziik-
séges f6 informaciok megszerzésére. Ezek:

* Vannak emberek a kérnyezetében? Ha igen, hanyan?

e Ki tudtak menekdlni?

¢ Milyen panaszaik vannak?

o A kldr palackbdl, tartalybol dramlik? Azon milyen méret( sériilés keletkezett?

e Anyagok vegyitésekor keletezett?

o Keletkezett tliz a palackok kérnyezetében?
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A legnagyobb veszély a mérgezés, mivel a klor belélegezve halalt okozhat!

Fontos teenddk:

¢ A legfontosabb a veszélyeztetett terlileten tartézkoddk kimentése.

* Tliz esetén a palackok felhasadasat a kornyezeti t(iz oltdsaval meg kell aka-
dalyozni.

e Nem a palackokat kell hiiteni, hanem a tiizet eloltani!

e Palack/hord¢ sériilésekor a fé feladat a kiaramlas miel6bbi megsziintetése
vagy csokkentése, a gyujtoforrasok megsziintetése.

o A tartalyt el kell tavolitani a tliz kdrnyezetébdl, vagy védett helyrdl vizzel kell
hiteni.
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Kimentettek védelme

A mentGk kiérkezéséig a kovetkezGk fontosak a kimentettek védelme érdekében:

¢ A kimentett személyt friss levegdn, melegen kell tartani.

o A légzés ledlldsa esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

e A klér szembe jutdskor pedig a szemet azonnal, legalabb 15 percig vizzel
obliteni.

e A szennyezett ruhat le kell vetni és a borrel érintkezo fellletet ugyancsak 15
percig vizzel aztatni.

Milyen tlinetek jelentkezhetnek azoknal, akiket ilyen helyzetbdl mentettlink ki?

¢ Enyhe esetben: kéhogés, nehézlégzés, orrfolyas, nyaladzas, konnyezés.

o Sulyosabb esetekben: gorcsos kohogés, nehézlégzés, orrfolyas, nyaladzas,
konnyezés mellett mellkasi fajdalom.

¢ Nagy koncentracioban a gége zardizmainak és a horgék izmainak azonnali
és sulyos gorcse miatt perceken bellil bekdvetkezhet a fulladasos halal.

A kornyezet védelme

A gbzoket porlasztott vizsugarral kell lecsapatni, egyuttal meg kell akadalyozni,
hogy az elfolyo viz csatornaba, pincébe, munkagddorbe jusson.

A legnagyobb problémat a mérgezésveszélyes teriilet kériilhatarolasa okozza,
amit mar vonulas kézben végig kell gondolni, majd a felderités soran méréssel
meghatarozni. Erre az 6nkéntes tlizoltok tébbnyire nincsenek felkésziilve, ezért
erre vonatkozo javaslatot a vonulod hivatasos egységektdl kérjenek, akik, az ada-
tok ismeretében, szoftverek segitségével tudnak becsléssel szolgalni a veszélyes
terllet kiterjedésérdl.
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A veszélyekre figyelmeztet6 mondatok

H330: Belélegezve halalos.

H270: Tizet okozhat, vagy fokozhatja a tliz intenzitasat, oxidalé hatasu.

H319: Sulyos szemirritaciot okoz.

H315: Borirritald hatasu.

e H280: Nyomas alatt Iév6 gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
e H335: Léguti irritaciot okozhat.

* H400: Nagyon mérgezé a vizi élévilagra.

Melyek a klorozé technoldgia veszélyforrasai?

Mas szoval: hol keressiik a hibat? Hogyan lehet ezeket megsziintetni?

Legnagyobb kockazatok:

o A palackot/horddt a szabalyozoészeleppel 6sszekdtd cs6szakasz meghibasoda-
sa (nyomas alatti klorgaz jelenléte!).

o A szabalyozoszelep meghibasodasa (nyomas alatti klérgaz jelenléte!).

o A gazpalackok/horddk hirtelen ,katasztrofélis toérése” is komoly kockazatot
rejt, hiszen palack esetén 45 kg klorgaz, hordd esetén 550 kg klorgaz kerdl-
het ki rovid ido alatt a kornyezetbe.

o Altaldban a folyamatos tizemvitel biztositésa érdekében mindkét palack/hor-
do nyitott szelepallasban van, és az atvaltészelep szabalyozza, mikor melyik-
bdl aramoljon klorgaz. Az atvaltdszelep meghibasodasa esetén el6fordulhat,
hogy egyszerre mindkét palackbdl dramlik klérgaz. Amennyiben ekkor a sze-
lepen repedés keletkezik, palackok esetén 2x45 kg, tartalyok esetén 1100 kg
kldrgaz kikerllésével kell szamolni.
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Hogyan keriil ki a klor?

A palack vagy tartaly sériilése esetén a taroldedényben a nyomas csokken, a
folyadék allapotl klor folyamatosan gazza alakul. A tartdlyban minddssze annyi
klérgaz marad, amennyinek a nyomasa 1 bar az adott térfogatban.

Mivel a kldrgaz a levegonél nehezebb, alulrdl teliti meg a helységet. Ha a beja-

”_

rati ajto tartalmaz beépitett szell6zonyilast alul, ott mindenképpen tavozik majd
klor még akkor is, ha a szell6z6berendezést lekapcsoljak a klorgaz szivargasanak
észlelését kovetden.

A kikertilés hajtéerejét a taroléedényben 1évé kldr nyomasa és a légkori nyomas

kozotti kilonbség jelenti. Ezért, ha feltételezzlik, hogy a palackban és a horddban
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azonos nyomason |év klorgaz van, azonos id6 alatt azonos mennyiség( klor kerdil
ki az 550 kg-os horddbol és a 45 kg-os palackbdl is megegyez6 korilmények kdzott.

A klortoltet mennyiségétol fiiggoen a szivargas tobb oran keresztiil is
tarthat.

Vizmiitelepek: mire szamitsunk?

Az eloiras (,,Ha minden az el6iras szerint megy”)

* A vonatkozé szabvany (MSZ 10-506:1990) szerint a klorlefejtés, tarolds és a
technoldgia szabalyozérendszerét kilon helyiségben kell kialakitani.

e A szabvany 5 kg/h-nal nagyobb mennyiségl klérfelhasznalas esetén ir eld
esOztetd berendezést a helységben.

o Gazomlés gyanUjakor az elszivoberendezést be kell inditani, a gazalarcot fel
kell venni, és csak igy szabad a helységbe belépni.

A gyakorlat (,Az elGirasokat gyakran nem tartjak be")

e Szamitsunk ra, hogy sok esetben az egész technoldgia ugyanabban a helyi-
ségben lett kiépitve.

e Szamitsunk ra, hogy néha nincs es6ztet6é (noha ez nagy mértékben lecsk-
kenthetné a klorgaz leveg6be vald kijutasanak kockazatat).

e Sok ilyen telepen arra gondolnak, hogy klérgaz szivargas esetén a mérge-
z0 gaz falakon bellil tartdsa a feladatuk a beavatkozd szerv kiérkezéséig, a
kldrgaz levegdbe vald kijutdsanak minimalizalasa érdekében. Ezt a helység
ajtajanak csukva tartasaval gondoljak megoldani.

o Arra is fel kell késziilni, hogy nem minden telephelyen van szell6zés kiépitve,
és ahol van is ilyen, a szell6zés mértéke (Iégcsere/h) nem ismert.
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A mentés soran mérlegelendd tényezdk

o Ezekben a tarolé helyiségekben van mentesité palack. Ezért palack sériilése
esetén a kléromlés megsziintethetd, ha mentesitd palackba siker(l helyezni
a sériilt palackot. Mivel a palack teljes testét befogadja a mentesité palack,
ezért barhol is van a sériilés, a gazszivargas megszintethetd. A sériilt palack
teljes toltete biztonsagosan elhelyezhetd a mentesitd palackban.

¢ A horddkhoz készenlétben tartott mentesitd csak a lefejtdszelep koriili kldr-
gazomlést képes megsziintetni.

Felmeriil6 problémak

o A sérilt palack helyhidny miatt nem helyezhet6 el az izemelés helységében
a mentesit6 palackba, tehat a sériilt palackot ki kell vinni a szabadba, és ott
elvégezni a miveletet.

¢ Hordok esetében, ha nem a lefejtGszelep koril van a szivargas, akkor az nem
sziintethetd meg a mentesitd eszkdzzel, ezért a hordo teljes toltetének kiom-

lésével kell szamolnunk.
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